
Reflex Fillset Impuls 0,8, Armatúra k dopĺňaniu z
vodovodných sietí pitnej vody

Vlastnosti
Typ Impuls 0,8
Max. prípust. Prevádzková teplota 60 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak 10 bar
Prípojka Vstup/Výstup R 1/2" / R 1/2"
Prietok-parameter kvs 0,8 m³/h
Max. výška 226 mm
Šírka 293 mm
Montážna dĺžka 293 mm
Hĺbka 110 mm
Hmotnosť 2,80 kg

popis
Reflex Fillset Impuls
Zariadenie s montážnou konzolou na priame pripoje-
nie doplňovacích zariadení pre systémy vykurovania a
chladenia so sieťami na pitnú vodu. Konkrétne pozos-
táva z:

Z Uzatváracie guľové ventily
Z Systémový oddeľovač podľa DIN 1988-100 alebo

DIN EN 1717 (BA), s integrovaným filtrom nečistôt
Z Montážna konzola pre vodorovnú montáž na stenu

Z Vodomer s impulzným výstupom

Zmeny, chyby a omyly sú vyhradené. • PR1724sk / 06 - 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

brand of


