Reflex N 50, przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor
biaty, 6/1,5 bar

Indeks: 7209400 Thinking solutions.
Typ N 50

Kolor kolor biaty

Materiat membrany SBR

Pojemnosé nominalna 501

Maks. pojemnos¢ uzytkowa 451

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C

Min. dop. temperatura robocza -10 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. cisnienie pracy 6 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 1,5 bar

Przytacze R 3/4"

N Srednica 441 mm

w Maks. wysokos¢ 487 mm

Wysoko$¢ przytacza wody 175 mm

. Przekatna przechytu ok. 657 mm
\./ Waga 9,60 kg

Reflex N

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji wody grzewczej i chtodniczej. Naczynia wzbiorcze sg skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831.
Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

Trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

Przytacza gwintowane
Maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C

Membrana niewymienna, zgodna z norma PN-EN 13831
Zbiorniki o pojemnosci od 35 litréw - wykonanie stojgce na przyspawanych nogach
Dodatek Srodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu: od 25% do 50%

maks. dopuszczalna temperatura robocza 70 °C
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