
Reflex Servitec 25, selbstoptimierende Vakuum-
Sprührohrentgasung mit Nachspeisung

Merkmale
Typ 25
Max. Anlagenvolumen 4 m³
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Arbeitsdruck 0,5 - 2,5 bar
Max. zul. Betriebsüberdruck 8 bar
Mindestzulaufdruck Nachspeisung 0,10 bar
Max. Schalldruckpegel 55 dB(A)
Anschluss elektrisch 230V/50Hz
Anschluss Druckseite G 1/2"
Anschluss Abströmseite G 1/2"
Anschluss Nachspeisung G 1/2"
Ausscheidegrad gelöste Gase bis 90 %
Max. Teilvolumenstrom Netz 0,050 m³/h
Max. Volumenstrom Nachspeisung 0,025 m³/h
Max. Höhe 659 mm
Breite 544 mm
Tiefe 287 mm
Gewicht 13,50 kg

Beschreibung
Reflex Servitec
Vakuum-Sprührohrentgasung zur System- und Nach-
speisewasserentgasung in geschlossenen Heizwasser-
und Kühlkreisläufen, als vollautomatische Multifunk-
tionseinheit mit "auto start"-Funktion und selbsttäti-
gem hydraulischen Abgleich des Entgasungsprozesses
sowie Steuerung und Überwachung der Nachspeise-
funktion.

Funktionseinheit bestehend aus für die Wandmontage
konstruierten Hydraulikteil und elektronischer, ergo-
nomisch angeordneter Control Basic Steuerung mit CE
Kennzeichen.

Im Hydraulikteil erfolgt die Entgasung direkt in einer
vertikal angeordneten Edelstahl-Kreiselpumpe. Die-
se ist mit Vakuumsprühdüse, Peilrohrentgasung und
Druck-/Niveauüberwachung ausgerüstet. Die gesam-
te Einheit befindet sich schmutzgeschützt in einem
Gehäuse aus expandiertem Polypropylen mit einer ab-
nehmbaren Wartungshaube.
Die Control Basic Steuerung ist in ein robustes Kunst-
stoffgehäuse integriert, in der sowohl die Leistungs-
und Kommunikationselektronik und das Bedientableau
mit schmutzunempfindlicher Folientastatur unterge-
bracht ist. Control Basic ist eine vollautomatische frei
parametrierbare Mikroprozessorsteuerung mit Echt-
zeituhr, differenzierendem Fehler- und Parameter-
speicher, zweizeiliger Klartextanzeige für Systemdruck
und allen relevanten Betriebs- und Störmeldungen,
LED-Anzeige der Betriebsmodi und allgemeiner Feh-

lermeldung. Kommunikationselektronik bestehend
aus:

Z Schnittstelle RS 485 als Datenschnittstelle bzw. für
den Anschluss optionaler Kommunikationskompo-
nenten

Z potenzialfreier Ausgang zur Weiterleitung der
Sammelmeldung

Z digitaler Eingang zur Signalverarbeitung eines
Kontaktwasserzählers

Z Eingang zur Nachspeise-Funktionsanforderung
über externes Signal

Steuereinheit komplett montiert und anschlussfertig
nach VDE-Vorschriften verdrahtet, Netzanschlusskabel
und Netzstecker, Systemanschlüsse mittels integrier-
ten Absperrungen.
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