
messa in funzione per Reflexomat Compact RSC /
Servitec S
Codice articolo: 7945725

Caratteristiche

Descrizione
Descrizione della prestazione:
servizio di messa in esercizio di categoria 3 per un impianto standard della serie di prodotti Reflexomat Compact RSC / Servitec S / stazione acqua fresca Reflex Hy-
droflow da parte del servizio clienti Kundendienst costituito da:

Z viaggio di andata e di ritorno,
Z regolazione dell'impianto secondo i parametri di esercizio che indicherà il committente,
Z verifica delle impostazioni e dei parametri di esercizio, nonché delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto nel sistema
Z controllo parallelo di Fillsoft e Fillset
Z tutti i valori di regolazione saranno documentati in un registro.

Condizioni preliminari:

Z allaccio elettrico, attacchi idraulici dell'unitá di controllo, dei vasi e dei componenti con accessori finiti e impianto ben riempito.
Z I vasi di espansione dinamici della stazione di mantenimento pressione devono essere vuoti e non riempiti di acqua prima della messa in funzione.
Z Sul luogo deve esserci acqua per il riempimento.

Vantaggio per il cliente:
chiaramente il cliente può mettere in funzione in tutta autonomia il suo impianto Reflex appena acquistato, ma sono diverse le ragioni per cui la messa in funzione a
cura di Reflex è la scelta migliore.

Z La certezza che l’impianto è impostato per il funzionamento ottimale
Z L’esclusione dei danni causati da una messa in funzione errata e di conseguenza la sicurezza del funzionamento e il risparmio di tempo e costi altrimenti persi per

eventuali avarie

Appuntamento per la messa in funzione:
il servizio è garantito entro tre settimane entro i confini del Paese o entro sei settimane a livello internazionale previo incarico.
I servizi di Service sono costi netti! Il prezzo non comprende tempi d'attesa in loco per impianto non finito o per lavori che insorgono a causa di un'installazione non
corretta o di condizioni non regolari.
La programmazione dei moduli di estensione e bus non è compresa nella messa in funzione. La programmazione viene addebitata separatamente sulla base del tem-
po e del dispendio.
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