Variomat zakladni nadoba VG 500, pro expanzni
automaty Variomat, Seda, 6 bar
Cislo vyrobku: 8600311 Thinking solutions.

Podrobnosti

Typ VG 500
Barva Sedad
Jmenovity objem 500 |
Max. vyuzitelny objem 4501
Max. pfipustna teplota soustavy 120 °C
Min. pfip. provozni teplota -10 °C
Max. dovol. provozni teplota 70 °C
Max. dovol. provozni tlak 6 bar
Pripojenit G1"
Primér 740 mm
Max. vyska 1564 mm
Viyska pfipojky vody 178 mm
Sklopny rozmér cca 1572 mm
Hmotnost 81,10 kg

Variomat VG
Membranova expanzni nddoba pro Variomat, jedno nebo dvoucerpadlovy expanzni automat pro udrzovani tlaku, beztlaka, uzaviena vici atmosfére. Povoleni podle
smérnice o tlakovych zafizenich 2014/68/EU. Nadoby jsou v provedeni podle DIN EN 13831 a VDI 4708 popf. AD 2000.

Stojata s nohami

Vyménitelnd membrana ve formé vaku dle DIN EN 13831
Z vnéjsi strany oSetfenad natérem

Se specialni odvzduSiovaci armaturou
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