
Reflex Exdirt D 2 M, Zachytávač nečistoty s Závit, 110
°C, 10 bar

Vlastnosti
Typ D 2 M
Materiál krytu Mosadz
Montážna varianta horizontálne
Prevádzková teplota 0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak 10 bar
Prípojka IG 2"
Čistiaca prípojka G 3/4"
Varianta prípojok Závit
Max. objemový prietok 7,5 m³/h
Priemer 100 mm
Max. výška 234 mm
Šírka 132 mm
Montážna dĺžka 132 mm
Hmotnosť 3,02 kg

popis
Reflex Exdirt s magnetom
Odlučovač nečistôt a kalov pre systémy vykurovania a
chladenia alebo uzavreté systémy naplnené kvapali-
nou.
Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do
zmiešavacieho pomeru 50/50.
Integrovaný vysokoenergetický permanentný magnet
Easy Clip s funkciou clip-on pre rýchle pripojenie bez
ďalších inštalačných prác na odkalovači kalu a nečistôt.
Vysokovýkonný magnet sa skladá z izostaticky lisova-
ného neodýmového disku, ktorý je vložený do objím-
ky TPE. Vysoko efektívna separácia a fixácia feromag-
netických častíc z toku tekutiny priamo do separačnej
komory pomocou axiálne vyrovnaného magnetického
poľa. Častice sa zo systému natrvalo a konkrétne od-
stránia jednoduchým potiahnutím príchytného mag-
netu z krytu separátora a následným vyčistením bez
prerušenia činnosti. Prichytávací magnet je možné pri
údržbárskych prácach odstrániť jednoduchým stiahnu-
tím z telesa separátora.
Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a
vyprázdniť pomocou vlastného odkaľovacieho guľové-
ho ventilu bez prerušenia činnosti.
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