
Reflex Fillcontrol Auto Compact 8,5, dopĺňací systém
s čerpadlom

Vlastnosti
Typ Auto Compact

8,5
Min. vonkajšia teplota 0 °C
Max. vonkajšia teplota 35 °C
Max. prípust. Prevádzková teplota 30 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak 10 bar
Max. tlak prítoku 5,5 bar
Prípojka Vstup/Výstup G 3/8" / G

3/8"
Prípojka Pretečenia DN32/PN16
Max. dopravný výkon 0,18 m³/h
Max. elektr. menovitý výkon 0,70 kW
Min. výkon prítoku 360 l/h
Max. výška 619 mm
Šírka 579 mm
Hĺbka 287 mm
Hmotnosť 19,10 kg

popis
Reflex Fillcontrol Auto Compact
Monitorovanie funkcie udržania tlaku v uzavretých vy-
kurovacích systémoch, chladiacich systémoch a s kon-
trolovaným doplňovaním doplnkovej vody s funkciou
prvotného plnenia a opakovaného plnenia. Vč. Kontro-
lované doplňovanie doplňovacej vody s funkciou plne-
nia pre prvotné plnenie a doplňovanie.

Obzvlášť vhodné pre systémy s nízkym tlakom doplňo-
vacej vody, s označením CE.

Pozostáva z ovládacej jednotky určenej na montáž na
stenu s hydraulickou časťou a elektronického, ergono-
micky usporiadaného ovládania Reflex Control Basic.
Celá jednotka je chránená pred nečistotami v puzdre
z expandovaného polypropylénu s odnímateľným kry-
tom údržby.

Hydrauliku tvorí čerpadlo na zvýšenie tlaku s elektro-
nickým snímačom tlaku a integrovaným oddelením
systému na ochranu pitnej vody podľa DIN 1988-100 a
EN 1717 pomocou beztlakovej sieťovej oddeľovacej ná-
drže a plavákového ventilu.
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