Variomat Nasledujuca nadoba VF 500, pre Variomat
stanice na udrzanie tlaku, siva, 6 bar
Cislo vyrobku: 8610300 Thinking solutions.

Vlastnosti

Typ VF 500
Farba siva
Menovity objem 500 |
Max. uzitocny objem 4501
Max. pripustna systémova teplota 120 °C
min. pripustna prevadzkova teplota 0°C
Max. pripust. prevadzkova teplota 70 °C
Max. prip. prevadzkovy pretlak 6 bar
Pripojka G1"
Priemer 740 mm
Max. vyska 1564 mm
Viyska vodovodnej pripojky 178 mm
Miera sklopenia cca. 1572 mm
Hmotnost 79,90 kg

Variomat VF

Membranova expanzna nadoba pre Variomat, beztlakové, jedno alebo dvoj Cerpadlové zariadenia na udrziavanie tlaku, uzavreté pred atmosférou. Schvalenie podla
smernice EU o tlakovych zariadeniach 2014/68 / EU. Nadoby s vyrobené v siilade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

vo zvislej polohe s konstrukciou pre nohy
vymenitelny vak podla DIN EN 13831
zvonka potiahnuta plastom

sondaznym odplynenim potrubia
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