Storatherm Aqua AF 3000/1, zasobnik wody
uzytkowej,, kolor biaty, 10 bar

Indeks: 7848400 Thinking solutions.
Typ AF 3000/1
Kolor kolor biaty
Pojemnosé nominalna zbiornika wody pitnej 26951
Pojemnosé nominalna wezownicy karbowanej 771
Wykonano wg EN 12897
I8¢ kroécow 0 St
Temperatura robocza zbiornika wody pitnej 95 °C
Dop. temperatura robocza wezownicy 1o °c
Cisnienie pracy zbiornika wody pitnej 10 bar
Dop. cisnienie robocze w wezownicy 16 bar
Potaczenie kotnierzowe EFHR DN180
Przytacze wody pitnej R 2"
Przytacze wezownic(-y) R11/4"
Przytacze cyrkulacji R2"
Przytacze wody zimnej/ cieptej R2"
Przytacze zasilania/powrotu R11/4"
Konwencjonalna liczba NL 66,0
Wezownica gorna 9,42 m?
Srednica 1440 mm
Srednica bez izolacji 1200 mm
Maks. wysokos¢ 2875 mm
Wysokos¢ bez izolacji 2797 mm
Gtebokosé 1515 mm
Przekatna przechytu ok. 3026 mm
Waga 790,00 kg

Storatherm Aqua
Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, w wersji stojacej, z wezownica.
Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z norma PN-EN 12897 i Dyrektywa o urzadzeniach ci$nieniowych 2014/68/UE. Powtoka emaliowana spetniajgca wymogi higie-

niczne dla wody przeznaczonej do spozycia zgodna z norma DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody uzytkowej do 500 litréw z niezdejmowana, wydajna izolacja, klasa palnosci B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody uzytkowej > od 500 do 1000
litréw z izolacja 100 mm, podgrzewacz wody uzytkowej > powyzej 1000 litréw ze zdejmowang izolacja z wtékien poliestrowych 120 mm, klasa palnosci B2 wg DIN

4102-1. Zasobniki i podgrzewacze o pojemnosci do 2000 litréw s3 zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemnosci od 3000 litréw s3 dostarczane bez izolacji, w pozy-
cji lezacej. Izolacje nalezy zaméwic osobno.

Podgrzewacze wody uzytkowej do 500 litrow dostepne w klasie efektywnosci energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody uzytkowej powyzej 500 litréw dostepne wy-
tacznie w klasie efektywnosci energetycznej C.

Straty ciepta zostaty zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnetrznie.
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