
SINUS Rozdeľovač viac teplotných pásiemMFD
80/80, 2 vykurovacie okruhy, 1 1/2" Prevlečná
matica, 4 bar, 110 °C

Vlastnosti
Typ MFD 80/80
Prevádzková teplota -10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak 0 bar - 4 bar

popis
Kombinovaný trojkomorový rozdeľovač s integrovanou
hydraulickou odbočkou k ideálnej kombinácii dvoch
vykurovacích okruhov s rôznou úrovňou teploty a k re-
alizácii najchladnejšej možnej teploty spätného chodu
zo strany kotla.

Pozostávajúci zo štvorhranného profilu S235 80 x 80
mm s patentovanou vnútornou výbavou. Prípojka na /
od generátora tepla s 1 1/2“ závitovým hrdlom sme-
rom dole, dvomi objímkami 1/2" pre snímač a vypráz-
dnenie. Prípojky vykurovacieho okruhu s plochou tes-
nou prírubou s 1 1/2“ prevlečnou maticou pre skupiny
miešačov/čerpadiel s odstupom hrdla 125 mm.
Viacpásmový rozdeľovač je z výroby skontrolovaný na
tesnosť a natretý základným náterom.

Súprava pozostáva z: Rozdeľovač, izolácia a dve ná-
stenné konzoly.
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