
Variomat volgvat VF 400, voor Variomat
drukbehoudautomaten, grijs, 6 bar
Artikelnummer: 8610200

Kenmerken
Type VF 400
Kleur grijs
Nominaal volume 400 l
Max. bruikbaar volume 360 l
Maximaal toelaatbare temperatuur 120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur 0 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur 70 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk 6 bar
Aansluiting G 1"
Diameter 740 mm
Max. hoogte 1344 mm
Hoogte wateraansluiting 178 mm
Kantelmaat ca. 1353 mm
Gewicht 69,90 kg

Beschrijving
Variomat VF
Membraanexpansievat voor met één of twee pompen gestuurde Variomat drukbehoudsstations, drukloos, atmosferisch gesloten. Goedkeuring volgens Richtlijn druk-
apparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd vokgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

Z staand met basisconstructie
Z vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
Z kunststofcoating buiten
Z met peilbuisontgassing
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